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A.I. Schulze

Chemotechnische Fabrik e.K. 

Alleinhersteller und Vertrieb

BIRKOSIT - Dichtungskitt ®


Produktdatenblatt

BIRKOSIT - Dichtungskitt ®
für höchste Temperatur- und Druckanforderungen

Product Data Sheet German
Beschreibung:  
BIRKOSIT ist ein pastenförmiger 1-Komponenten-Dichtungskitt, der seine Anwendung in der Industrie überall dort findet, wo angesichts hoher Temperaturen und gleichzeitigem Druck auf glatten Dichtflächen (Teilfugen) höchste Anforderungen an die Qualität von Dichtungskitt gestellt werden.

Dies gilt insbesondere für das Abdichten von metallischen Verbindungen:

Dampfturbinen und Gasturbinen, Kompressoren, Pumpen, Gehäusen, Flanschen usw.

Technische Daten:

Temperaturbeständigkeit: 

Ist gegen Heißdampf und Heißluft, heißes und kaltes Wasser, leichte Brennstofföle und 

Schmierstoffe sowie gegen Erdöl und Erdgas von bis zu 900 °C beständig.

Druckbeständigkeit:

Die Haftfähigkeit auf Dichtflächen und Teilfugen ist so gut, dass selbst bei einem Druck von 

bis zu 250 bar ein hundertprozentiger Abdichteffekt gewährleistet bleibt.

Bei Flanschen ohne Dichtringe besteht eine Druckbeständigkeit bis zu 450 bar, 

bei Gewindeverbindungen sogar bis zu 550 bar.

Plastische Verformung:

Ist unbegrenzt elastisch verformbar, sodass auch bei höchster Beanspruchung der Dichtungsfilm nicht einreißt. Vgl. Temperatur- und Druckbeständigkeit.

Einsatzgebiet:
Hersteller von Dampf- und Gasturbinen, Betreiber von Kraftwerken, Gas- und Wasserwerken, in Ölraffinerien, Hüttenwerken, Werften, Farben- und Gummifabriken, in der chemischen Industrie.

Verarbeitungsrichtlinien:

Wird mit einem Spachtelmesser bzw. Spachtel aus Gummi oder Kunststoff auf die trockenen Flächen aufgetragen. Da das Produkt nicht aushärtet, sondern nach Stunden nur wenig seine 

Konsistenz verändert und immer flexibel und elastisch bleibt, ist eine Teilfugenbearbeitung möglich.

Und das Produkt ist sofort belastbar! 

Ein geringer Zusatz von Leinölfirnis macht das Produkt streichfähiger. 

Lagerung:

Bei sachgerechter Lagerung ist BIRKOSIT unbegrenzt haltbar, von unveränderter Beschaffenheit und flexibel in der Verarbeitung. Bei Teilentnahme Dose wieder fachgerecht verschließen.  

Abpackung:

BIRKOSIT wird in 1 kg-Spezialblechdosen abgepackt und geliefert. Die Farbe ist rotbraun.

Weitere Informationen zu den Produkteigenschaften enthalten das Sicherheitsdatenblatt 93/112/EG

und das Haltbarkeitszertifikat. Stand 01.10.09. Dieses Produktdatenblatt ersetzt frühere Ausgaben.
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